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1> PREZENTAREA INSTALATIEI

1.1 Destinatie

Instalatia de interfon full-duplex tip ELECTRA-smart este destinata controlului accesului persoanelor straine pe
proprietati private (case/vile) si in imobile (sedii de firme, etc.). Locatarii folosesc cheie sau tag/card de proximitate
pentru acces, iar celelalte persoane cer si primesc sau nu permisiunea de acces prin intermediul terminalelor audio

din interiorul cladirii.

1.2 Caracteristici generale

- Tehnologie GLASS

Carcasa frontala cu ecran din
sticla antiefractie.

Tastatura TOUCH iluminata
in timpul utilizarii.

Usor de curatat.

Feedback sonor

Bip de confirmare pentru
fiecare atingere a tastaturii
touch.

Full-Duplex hands free

Tn timpul convorbirii vorbesti
liber, fara nici o tasta de
apasat.

' Tastaturd TOUCH

Trebuie doar sa atingeti tasta
dorita.

Simbolurile tastelor sunt
inscriptionate pe spatele
suprafetei GLASS.

Utilizare indelungata fara
deteriorarea inscriptionarii
tastaturii.

1.3 Functiunile instalatiilor AUDIO smart

Instalatia audio smart

- apelarea cu ajutorul tastaturii panoului exterior a interiorului cautat

- comunicatie audio cu locatarul si solicitarea permisiunii de acces pe proprietate sau in cladire

- deschiderea portii/usii de acces de la terminalul apelat

- utilizarea terminalelor ca sonerie

acces cu tag/card de acces (pentru locatarii imobilului)

- comanda unei automatizari (poartd auto, usa garaj, etc.): comanda AUX

(numai daca yala transmite aceasta informatie)

semnalizarea “usd deschisa“ dacd poarta/usa nu se inchide dupa o comanda de acces
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Instalatia AUDIO smart pentru 1 familie

- Panou exterior smart tip: APM.1S(F)0.ROB
- Terminale audio smart+ tip: ATM.0S4.ROB(W)
audio smart tip: ATM.0S3.ROB(W)
audio one tip: ATm.0S3.ROG
- Unitate centrala tip: SCU.VDN.ROW
- Yala electromagnetica: orice tip de yala de CC (12Vc.c.) sau CA
(12+24Vc.a.) sau yala ELECTRA YEM.xxx
- Tag-uri de acces tip: TAG.ELT.000

sau sau -

Yala de curent continuu

(12Vec)
sau

Yala de curent alternativ

(12+24Vca.)
sau
APM.15(F)0.ROB ATM.0S4ROB(W) ATM.0S3.ROB(W)  ATm.0S3.ROG SCUVDN.ROW Yali ELECTRA TAG.ELT.000
YEM.xxx
Panou exterior smart Terminale audio Unitate Yald de Tag de
pentru vile (1 familie) smart+, smart sau one centrala CCsau CA acces
Instalatia AUDIO smart pentru 2 sau 3 familii
! are aceleasi componente ca si instalatia AUDIO smart pentru 1 familie si in plus:
Doza de derivatie audio tip: ACB.4DN.ROW
3 e Yala de curent
@ continuu
© (12Ve.c.) sau
sau sau [ Yala de curent
alternativ
(12=24Vca)sau |TAG.ELT.000
APM.2S(FJ0.ROB APM.35(F)0.ROB ATM.0S4ROB(W) ATM.0S3.ROB(W) ATm.0S3.ROG | SCUVDN.ROW | ACB4ADN.ROW | Yals ELECTRA
YEM.xxx
Panou exterior smart Terminale audio Unitate Doza Yald de | Tagde
pentru vile (2 sau 3 familii) smart+, smart sau one centrald | derivatie | CCsau CA | acces
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1.5 Caracteristici tehnice ale instalatiilor AUDIO smart

Comunicatie audio

Comunicatie date

Numar maxim de adrese pentru terminale
Acces

Tensiune de alimentare a instalatiei (alimentare a
unitatii centrale)

Curent maxim consumat din reteaua de 230 Vc.a.
Tensiuni/curenti de alimentare in instalatie

Gama temperaturilor de functionare

Umiditate relativa maxima

Full-duplex
Digitala- protocol CAN

1,2 sau 3 in functie de nr. de taste de pe panou

Tag/card de acces
230 V£10% / 50 Hz

0,23 Aca.

- :+14Vc.c. (stabilizatd)/2Ac.c.
-30°C... +60°C pentru componentele exterioare cladirii
0°C...+45°C pentru componentele interioare cladirii

90% la + 20°C

Durata medie de utilizare 6 ani
Certificare CE
1.6 Schemele bloc ale instalatiilor AUDIO smart
Instalatie AUDIO smart -1 FAMILIE
SCU.VDN.ROW
4 : : 3
L VA
7 | 7
B
_'—;;. .
APM.15(F)0.ROB | 230 Veaa ATM.0S4.ROB(W)
) ) : (Optional)
Yala /‘?j : _____ 3_ ___| AcCC
CC/CA 12V/7Ah
EXTERIOR INTERIOR
Instalatie AUDIO smart - 3 FAMILII
ATM.0S4.ROB(W)
SCU.VDN.ROW 3
4 ' ACB.4DN.ROW 3
7 | —f—
— i 3
| | ———+—e@230Vc.
APM.35(F)0.ROB l ea S ATM.054.ROB(W)
) ) : (Optional)
Yala 3; i 3 ACC
CC/CA A 77T 1avan
EXTERIOR ATM.0S4.ROB(W) INTERIOR
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1.7 Conectarea terminalelor aditionale AUDIO in interior (maxim 4)

one — smart

De la unitatea centrald sau de | /3/ ?/ f/ S
la doza derivatie audio I
ATM.0S3.ROB(W) ATM.0S3.ROB(W) ATM.0S3.ROB(W) ATm.0S3.ROG
| aditional 3
smart+— smart+
De la unitatea centrala sau de | /3/ /3/ /3/
la doza derivatie audio I
ATM.0S4.ROB(W) ATM.0S4.ROB(W) ATM.0S4.ROB(W) ATM.0S4.ROB(W)
| aditional 3
smart+— smart —one
De la unitatea centrald sau de ?} ?} %
7 7 7

la doza derivatie audio

ATM.0S4.ROB(W)

ATM.0S3.ROB(W)

Vi
7

ATM.0S4.ROB(W)
aditional 3

1.8 Conectarea in paralel a panourilor exterioare AUDIO smart

EXTERIOR

Panou exterior

Intrare Nr. 1

Yala

SCU.VDN.ROW

N

CC/CA

INTRARE NR.1

ACC
12V/7Ah

N w

N

APM.1S(F)0.ROB

Panou exterior

Intrare Nr. 2

Yala

SCU.VDN.ROW

(Optional)

INTERIOR

ACC
12V/7Ah

CC/CA

INTRARE NR.2

Y

Y w

(Optional)

ATM.0S4.ROB(W)

INTRARE NR4 >

pagina 6/36




1.9 Dimensionarea instalatiilor AUDIO smart

[ Date necesare din teren:

- numarul total de interioare fn imobil
- numarul de etaje din imobil
-numarul de terminale aditionale

- numarul de intrdri la care se instaleaza panouri exterioare

- locul de amplasare a tabloului electric de alimentare

Tn functie de aceste date si solicitarile beneficiarului, se vor stabili:

1) numarul panourilor exterioare;

Pentru fiecare intrare este necesar 1 panou exterior, 0 unitate centrald si o yald electromagnetica!
2) numarul si tipul terminalelor solicitate de beneficiar: smart+, smart sau one;
3) dacad este nevoie de doza de derivatie: doar pentru 2 sau 3 familii si pentru conectarea panourilor in paralel
4) stabilirea modului de ramificare si pozitionarea unitatii centrale sau dozei de derivatie, astfel ca distantele pana

la terminale sa nu depdseasca 25 m.

5) locul de amplasare a panoului exterior, a unitdtii centrale, a yalei electromagnetice, astfel incat sa fie indeplinite

conditiile de instalare si traseele de cablu sa fie optim alese.

Distanta maximd garantatd, mdsuratd intre panoul exterior si cel mai indepartat terminal audio din instalatie este de 250 m.

%xemplu

Pentru un imobil cu 3 familii, o singurd intrare de acces, pentru o instalatie AUDIO smart sunt necesare:
- panou exterior AUDIO smart: APM.1S(F)0.ROB - 1 buc.
- terminale AUDIO smart sau smart+ (cate un terminal in fiecare interior): ATM.0S3(4).ROB(W)- 3 buc.

- doza de derivatie audio: ACB.4DN.ROW -1 buc.
- unitate centrala: SCU.VDN.ROW -1 buc.

- lungime cablu se adapteaza in functie de fiecare locatie in parte.

2 COMPONENTELE INSTALATIEI - CODIFICARE, DESCRIERE, CARACTERISTICI TEHNICE

2.1 Panouriexterioare AUDIO smart

‘ 2.1.1 Codificarea panourilor exterioare AUDIO smart

APM.1(2)(3)S(F)0.ROB

Audio
Panel smart

Pentru 1,2,3 famili ——

Montaj: S (Surface) = montaj aparent
sau F (Flush) = montaj ingropat

Culoare: Black

Destinatia produsului: Romania

Varianta constructiva
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2.1.2 Descrierea panourilor exterioare AUDIO smart

APM.3S5(F)0.ROB

SLECTRA Panou exterior AUDIO smart:
- Microfon

- se monteaza la intrarea pe proprietate sau in imobil;

0 ‘ - asigura fapelarea terminalelor din instalatie,
convorbirea cu locatarul;
fa) } Tasta apelare/anulare - aﬁgare.nurpe loc§tar;
apel si anulare convorbire - comunicatie audio full-duplex;
0 ‘ - com.unica’gie de datg digitala;
- realizat in tehnologie GLASS, cu tastatura TOUCH;
T Nume locatar - instalare: PLUG&PLAY.

cu backlight . e
J - variante pentru 1,2,3 familii;

- permite accesul locatarilor cu tag de acces;

- conectare in paralel (max. 4 panouri) pentru
mai multe intrari;

- protectie antifurt.

Cititor RFID pentru
TAG-uri de acces

=
=

Difuzor

2.1.3 Caracteristicile tehnice ale panourilor exterioare AUDIO smart

Caracteristici Tip panou exterior APM.1(2)(3)S(F)0.ROB

Tensiune de alimentare 12,0 ... 14,3 Vc.c. (stabilizatd)

Tastatura tip TOUCH, iluminata permanent
Comunicatie audio Full-duplex

Comunicatie date Digitala - protocol CAN

Numdr maxim de adrese pentru terminale 1,2 sau 3 in functie de numarul de taste de pe panou
Acces Cu tag/card acces

Afisarea numelui locatarului Spatiu pentru nume, cu backlight

Codul (codurile) tag-urilor de acces

Parametri programabili
@ ' programabiti Adresa panou

Protectie antifurt Cu semnalizare sonora prin difuzorul panoului exterior

Posibilitate de montaj al panourilor in paralel Maximum 4 panouri in paralel

Carcass Profil alum'iniu.vovpsit in .cénjp electrostatic;
Ecran din sticla securizata, gros. 8 mm

Montaj Aparent sau ingropat

Grad de protectie prin carcasare (IP) P44

Gama temperaturilor de functionare -30° C...+ 60°C

Gama temperaturilor de transport si depozitare -33°C...+55°C

200 x 110 x 33 mm (aparent)
234 x 144 x 53 mm (ingropat)
1,08 kg (aparent)

1,77 kg (ingropat)

Dimensiuni de gabarit

Masa
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2.2 Terminale AUDIO one, smart si smart+

~ 2.2.1 Codificarea terminalelor AUDIO |

one si smart

ATM(m).0S3.ROB(W)(G)

Audio fara display
Terminal video
smart sau one

Culoare: Black, White sau Grey
Destinatia
produsului : Romania

Montaj: Surface

Numar taste: 3

ATM.0S4.ROB(W)

Audio )
Terminal fara display Culoare: Black, White

smart video Destinatia

produsului : Romania

Montaj: Surface Numar taste: 4

2.2.2 Descrierea terminalelor AUDIO

one

- asigura deschiderea portii/usii de acces;
- se monteaza in interior; - comunicatie audio full-duplex;

- carcasa din plastic; - comunicatie de date digitald;
- tastatura TOUCH cu 3 taste; - instalare PLUG&PLAY;

- asigurd convorbirea cu persoana care apeleaza - conectare in paralel (terminale aditionale - max. 3).

ATm.0S3.ROG

7 N

Difuzor

} RASPUNDE LA APEL/INCHIDE CONVORBIREA FARA ACCES

' ACORDA ACCES S| INCHEIE CONVORBIREA|

. 'ON/OFF (=) (=) (=)

N/ N/ \_/
Tasta contine un LED care

. . . modul stand by modul silentios/OFF  semnalizarea unui apel
= EeTRA ofera informatii despre terminal
i Microfon ‘
N ) . .
LED stins Terminalul este Utilizatorul este apelat
inchis

LED-ul lumineaza

LED-ul lumineaza rosu  intermitent verde
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smart si smart+

- se monteaza in interior;

+ sunt realizate in tehnologie GLASS

- tastatura TOUCH cu 3 sau 4 taste; + ofera posibilitatea reglarii volumului
- asigura convorbirea cu persoana care apeleaza + tastatura se ilumineaza integral
- asigura deschiderea portii/usii de acces; + posibilitatea utilizarii ca sonerie

- comunicatie audio full-duplex;
- comunicatie de date digitals;
- instalare PLUG&PLAY;

+ semnalizare poarta/usa deschisa daca poarta/usa de
acces a ramas deschisa mai mult de 30s, tasta o—
clipeste cu frecventa de 1s; semnalul se anuleaza la

- conectare fn paralel (terminale aditionale - max. 3); inchiderea usii;

ATM.0S3.ROB(W)

SILESCTRA

=)

Microfon

RASPUNDE LA APEL/INCHIDE CONVORBIREA

LEDul tastei clipeste la apel, lumineazd continuu in convorbire si stins in stand by. Prin atingerea
tastei se deschide comunicatia, iar la urmdtoarea atingere se inchide convorbirea fara acces.

MONITORIZARE AUDIO

Durata monitorizarii: 10 sec.

Puteti asculta ce se intampla la intrare, in fata panoului exterior. Monitorizarea nu este posibila daca
un alt terminal din instalatie este apelat, in convorbire sau monitorizare.

ACCES TN IMOBIL SI INCHEIERE CONVORBIRE
Tn urma comenzii, yala este deblocatd timp de 1 ... 10 sec. pentru a acorda acces vizitatorilor.
// Nu puteti acorda accesul daca nu ati avut o convorbire.

smart

REGLAJ VOLUM SAU "TERMINAL INCHIS”

Prin atingeri succesive se parcurg cele 3 trepte de volum: maxim (LED alb), mediu (LED rosu-alb) si
inchis (LED rosu). Terminalul va rdmane inchis, pana cand se trece din nou intr-o treapta de volum.

ATM.0S4.ROB(W)

Difuzor

Microfon

SILSCTTRA

RASPUNDE LA APEL/INCHIDE CONVORBIREA

LEDul tastei clipeste la apel, lumineaza continuu in convorbire si stins in stand by. Prin atingerea
tastei se deschide comunicatia, iar la urmatoarea atingere se inchide convorbirea fara acces.
MONITORIZARE AUDIO

Durata monitorizarii: 10 sec.

Puteti asculta ce se intampla la intrare, in fata panoului exterior. Monitorizarea nu este posibild daca
un alt terminal din instalatie este apelat, in convorbire sau monitorizare.

) =

ACCES TN IMOBIL SI INCHEIE CONVORBIREA
Tn urma comenzii, yala este deblocatd timp de 1 ... 10 sec. pentru a acorda acces vizitatorilor.
// Nu puteti acorda accesul daca nu ati avut o convorbire.

smart

COMANDA AUXILIARA

Indiferent de starea postului: monitorizare, apelare sau convorbire, aceasta tasta poate comanda o
automatizare conectata la instalatie: poarta de acces auto sau garaj, un sistem de iluminare, etc.

REGLAJ VOLUM SAU "TERMINAL INCHIS”

Prin atingeri succesive se parcurg cele 3 trepte de volum: maxim (LED alb), mediu (LED alb- rosu) si
inchis (LED rosu). Terminalul va rdamane inchis, pana cand se trece din nou intr-o treapta de volum.

Difuzor
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2.2.3 Caracteristicile tehnice ale terminalelor AUDIO

L Tip terminal
Caracteristici

ATm.0S3.ROG ATM.0S3(4).ROB(W)

Tensiune de alimentare

Tastatura

Reglajul volumului comunicatiei audio

Comunicatie audio

Comunicatie date

Numar max. de terminale aditionare pe apartament

Carcasa
Montaj

Grad de protectie prin carcasare (IP)

Gama temperaturilor de functionare

Umiditate relativa maxima in timpul functionarii

Gama temperaturilor de transport si depozitare

Dimensiuni de gabarit

Masa

170 x 74 x 20 mm

12,0 ... 14,3 Vc.c. (stabilizata)

tip TOUCH,
tip TOUCH, iluminata
3 taste la atingere,
3(4) taste

Semnalizare ROSU permanent pe tasta VOLUM daca
terminalul este inchis

2 trepte: 3 trepte:
—TINCHIS - NIVEL MAXIM
— DESCHIS —[\HVEL MEDIU
- INCHIS
Full-duplex
Digitala
3
ABS ABScu
ecran sticla
Aparent
IP31
0°C...+45°C

90% fara condens

-33°C...+55°C

170 x 96 x 30 mm

0,2 kg 0,3 kg
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2.3 Unitate centrala de comanda si alimentare

2.3.1 Codificarea unitatii centrale

SCU.VDN.ROW
f (RS ek R st

Supply

Control Unit

Facilitati pentru
instalatiile video (V)

Montaj pe sina

Culoare: White

Destinatia
produsului: Romania

DIN (DN)

2.3.2 Functiunile si descrierea unitatii centrale

Unitatea centrala (SCU.VDN.ROW) inglobeaza:

S2: prezentd tensiune

la bornele [+Uv | -[GND \

PROG. : buton intrare in programare si
LED semnalizare

programare/defect in instalatie
TIME: |
Reglaj temporizare yala

S1: prezenta tensiune la bornele

/ +14V|-[GND

/ +—— Capac protectie conexiuni

Capac frontal

4+ Capac protectie conexiuni

Alimentarea instalatiei ‘

Supravegherea functionarii instalatiei ‘

Se cupleaza la reteaua de alimentare de 230Vc.a. si
genereaza 3 tensiuni de alimentare stabilizate si filtrate,
interne instalatiei ((+14V]-|GND],[+Uv |-|GND] si
Vcam| - [GND ).La instalatiile audio se utilizeazd numai
tensiunea [+14V]- [GND];

* Reglarea temporizarii si comanda securizata a
yalei electromagnetice

Contine bornele de conectare a yalei electromagnetice
de curent continuu: Si 'LA/C], respectiv de curent

alternativ:[ LA | si [LA/C]; reglarea temporizarii yalei
(TIME) se face in intervalul 1 ... 10s.

Comanda dispozitive auxiliare ‘

AUX - contact de releu, Imax= 1,5A; borne de conectare:
[AUX 1]si[AUX 2].

Programarea panoului exterior ‘

Se apasa butonul PROG, se intra in Mod de programare:
LED-ul ROSU este aprins continuu;

Pentru finalizarea Mod programare se apasa din nou
butonul PROG, LED-ul stins.

- trimite la terminale informatia de “usa deschisa” daca
yala instalata ofera acesta facilitate;

- supravegheaza liniile de alimentare si[GNDJ:

- deconecteaza zona din instalatie n care a aparut
defectul;

- supravegheazi linia de fat de liniile de
silGND]si la aparitia unui scurtcircuit deconcteaza
linia de[_CD ] ce duce la terminale pani la
remedierea defectului; se asigura astfel accesul in
imobil cu tag-urile de acces chiar daca terminalele nu
mai pot fi apelate.

- semnalizare defect in instalatie sau lipsa panou
exterior cu adresa”1”: LED ROSU aprins intermitent.

* Supravegherea starii de reincarcare a
acumulatorului tampon

- fIncarca acumulatorul doar in regimul de lucru “stand
by”;

- LED-ul S1 semnalizeaza starea de incarcare a
acumulatorului (vezi pct. 2.3.3);
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2.3.3 Caracteristicile tehnice ale unitatii centrale

Tip unitate centrala
Caracteristici SCU.VDN.ROW
Tensiuni de alimentare 230V£10%/50Hz
Curent consumat din reteaua de 230Vc.a. 0.4 A

(la incarcarea nominala)

- +14Vc.c. stabilizatd /2Ac.c.

Egzlsi?ilt:tiijl;n;i?;irte generate/ [+Uv - +14Vc.c. stabilizatd/0,5Ac.c.
[Ucam|- +12Vc.c. stabilizata /0,2Ac.c.

Alimentare instalatie
S Comanda yala electromagnetica
Functiuni asigurate
’ g Comanda dispozitiv auxiliar
Comanda intrarea in programare a panoului
exterior si terminalelor

Reglare temporizare yala 1...10s
Fira acumulator conectat la bornele+ACC]-[ACC]:
S1 aprins VERDE permanent: instalatia este gata
de functionare.
S1 stins: lipsd tensiune retea; instalatia nu functioneaza.
S1 aprins VERDE intermitent: instalatia nu functioneaza;

scurtcircuit in instalatie pe liniile[+14V]si/sau[+Uv ].
Cu acumulator conectat la bornele [+ACC|-| ACC]:

S1 aprins VERDE permanent: instalatia este gata de
functionare.
. S1 aprins ROSU/VERDE alternativ: instalatia

Semnalizari . < A .
functioneaza; acumulator in proces de incarcare.
S1 aprins ROSU/VERDE alternativ si semnalizare
acustica: instalatia functioneazd; acumulator defect
S1 aprins ROSU permanent: lipsa tensiune retea;
instalatia functioneaza alimentatd numai din acumulator
S1 aprins VERDE intermitent: instalatia nu functioneaza;

scurtcircuit in instalatie pe liniile si/sau

S2 aprins VERDE permanent: prezenta tensiune la bornele

-
S2 stins: lipsa tensiune la bornele -

Carcasa ABS ignifugat

Pe sina DIN: TH 35 x 15 sau 35 x 7,5 conform
Montaj DIN46277-3, EN50022, [EC60715

Aparent: cu suruburi A3,5 x 32 si dibluri@ 6 mm
Grad de protectie prin carcasare (IP) IP31
Gama temperaturilor de functionare 0°C...+45°C
Gama temperaturilor de transport si depozitare -33°C...+ 55°C
Dimensiuni de gabarit 130 x 141 x 73 mm
Masa 0,4 kg

Recomandarea producdtorului:
Dacd lungimea totald a cablului de la panoul exterior la ultimul terminal este mai mare de 250m, se recomandd

instalarea la capdtul instalatiei a unei surse de alimentare suplimentare de tip SAC.VIA.DIN cu aceleasi
caracteristici electrice ca si SCU.VDN.ROW.
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2.4 Doza de derivatie AUDIO

‘ 2.4.1 Codificarea dozei de derivatie AUDIO

ACB.4DN.ROW
i N D

Audio
Connection Box

nr. lesiri (4)

Montaj pe sina
DIN (DN)

Culoare: White

Destinatia
produsului: Romania

2.4.2 Descrierea dozei de derivatie AUDIO

© ©

= mpEp

ACB.4DN.ROW
Doza derivafie sudio pentru videointarfon

. C€ + asigura insularizarea u

© ©

+ asigurd distributia alimentarii, a semnalului de date si a
% semnalului audio (voce) la maximum 4 terminale audio;

nui grup de terminale audio cand

apare un scurtcircuit la terminale pe linia de alimentare - :

2.4.3 Caracteristicile tehnice ale dozei de derivatie AUDIO

Tip doza derivatie

Caracteristici ACB.4DN.ROW
Intrare - iesire coloana 1
Derivatii 4
Carcasa ABS
Pe sina DIN: TH 35 x 15 sau 35 x 7,5 conform
Montaj DIN46277-3,EN50022, IEC60715

Aparent: cu suruburi si dibluri din plastic

Grad de protectie prin carcasare (IP) IP31
Gama temperaturilor de functionare 0°C...+45°C
Gama temperaturilor de transport si depozitare -33°C...+55°C
Dimensiuni de gabarit 100 x 71 x 60 mm
Masa 0,2 kg
2.5 Tag de acces
‘ 2.5.1 Codificarea tag-ului de acces
TAG.ELT.000
t Tt Pt t
Denumirea —— Producitor ELECTRA Varianta constructiva

2.5.2 Descrierea tag-ului de acces

—

cu cititoruL RFID din panoul exterior

ELECTRA
Asigura accesul fn imobil prin interactiunea
(se apropie tag-ul de zona marcata cu @ a panoului exterior)
TAG.ELT.000
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2.5.3 Caracteristicile tehnice ale tag-ului de acces

Tip tag TAG.ELT.000
Frecventa de functionare 125kHz

Nivel de securizare cod acces 1din 1.099.511.627.770 (2*)
Distanta de citire 25 mm

Carcasa ABS

Grad de protectie prin carcasare (IP) IP65

Gama temperaturilor de functionare -30°C...+ 60°C

Gama temperaturilor de transport si depozitare -33°C...+55°C
Dimensiuni de gabarit 35x62x7mm

Masa 759

5" INSTALARE

3.1 Cabluri recomandate pentru instalatiile AUDIO smart

Cablu UTP CAT5e (AWG24) pentru distante de maximum 250 m intre panoul exterior si cel mai indepartat terminal audio.
Pentru distante pe cablu mai mari de 250 m cereti informatii suplimentare de la firma producatoare.

Cablu multifilar, flexibil, (Cu) 2 sau 3 x 0,75 mm? pentru distante de maximum 50 m sau (Cu) 2 sau 3 x 1 mm? pentru distante de maximum 100 m

Cablu multifilar, flexibil, (Cu) 3 x 0,75 mm?

3.2 Instalarea terminalelor AUDIO smart+, smart si one

Inainte de a incepe...
Instalare ATM.0S3(4).ROB(W)

P
I ﬁ Piese

Surub A3,5 x 35(32) _ahi
4 buc) fixare-ghidare

cabluri

I

155 cm

E= —
Terminalul se va amplasa in locul si

la indltimea convenite cu proprietarul
(155cm indltimea recomandatd).

lungime cablu
(din perete)

Dispunerea bornelor: ATm.0S3.RO0G Instalare ATm.0S3.ROG

€D|+av Surub A3,5 x 35(32) _—=
de ladozaaudio_ 69 - (3 buc.) Cwe
(ACB. 4DN.ROW) O
€p|aw
. Piese
Dispunerea bornelor: ﬁxglre-.ghidare
ATM.0S3(4).ROB(W) cabtun
de la bu_ton Dbl
sonerie

+14V
CD
GND

de 1la doza audio
(ACB.4DN.ROW)

lungime cablu
(din perete) Clips de fixare

M|M|mm
NNV NN
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3.3 Instructiuni de electro-securitate pentru unitatea centralda (SCUVDN.ROW)

ATENTIE! Instalarea, conectarea la reteaua de 230 V/50 Hz si intretinerea unitatii centrale SCU se
va face numai de catre personal autorizat!

Se recomanda montajul unitatii centrale intr-un tablou electric.

ATENTIE! NU DEMONTATI CAPACUL FRONTAL! PERICOL DE SOC ELECTRIC! Se
demonteaza numai capacele de protectie conexiuni.

ATENTIE! Alimentarea unitatii centrale de la reteaua 230 V/50Hz se va face obligatoriu prin doua
sigurante automate de 10 A (pe faza si nul). Conectarea la bornele F si N ale unitatii centrale se va face
prin doua fire (Cu) izolate cu sectiunea 0,75mm?.

ATENTIE! Tn timpul instalarii, conectdrii unitati centrale la reteaua de 230 V/50Hz si a service-ului
sigurantele de protectie din tablou trebuie s fie declansate.(ALIMENTARE OPRITA!)

Este OBLIGATORIE conectarea firului de impamantare (Cu) 0,75mm? intre borna de impamantare a
tabloului electric @;i borna de impamantare a unitatii centrale
IMPORTANT! Tnainte de cuplarea sigurantelor de alimentare a unitatii centrale verificati
corectitudinea conexiunilor in instalatii. Se verifica vizual si prin masurare cu un ohmmetru.

IMPORTANT! Montati capacele de protectie conexiuni ale unitatii centrale inainte de cuplarea celor
2 sigurante de alimentare (230V/50Hz).

ATENTIE la polaritatea bornelor in momentul conectdrii la unitatea centrala a unui acumulator
tampon (max. 7 Ah). Inversarea bornelor duce la defectarea acumlatorului. Instalarea si conectarea
acumulatorului se va face de catre personal autorizat.

NU ATINGETI firele iesite din conectori si bornele unitétii centrale. Decuplati sigurantele (10 A) de
pe faza si nul de alimentare a unitatii centrale.

ATENTIE! nu alimentati separat componente ale instalatiei (panou exterior, doze de derivatie,
terminale, etc.) la tensiuni mai mari de 15V c.c. sau direct de la retea (230V/50Hz). PERICOL DE
SOC ELECTRIC si de distrugere a instalatiei de interfon.

3.4 Instalarea unitatii centrale (SCUVDN.ROW)

Se fixeaza SCU pe sina DIN si se blocheaza cu ajutorul clipsului sau se fixeaza pe perete, cu suruburi A3,5 x 32 si

dibluri @ 6 mm.

Se conecteaza cablul de alimentare (cu sectiunea minima 3 x 0,75 mm?) la bornele [ F |,[ N |,[@]ale SCU,
respectiv in tabloul electric la cele doua sigurante automate corespunzatoare instalatiei de interfon (fard ca
sigurantele sa fie anclansate). Firul de impamantare se conecteaza la borna a tabloului electric.

Acumulatorul se va conecta la bornele unitatii centrale dupa punerea in functiune a instalatiei.

Montaj pe Sina DIN

 —

Montaj pe perete

i ) =0 ]
T e mﬂwl\“ -

SLECTRAL w
cexf

o WleleleRiRRRR [T @@“ md

1ol |y — L —

|

Sina DIN Clips de fixare Surub A3,5x 32 (2buc.)  Capac protectie (2 buc.) Surub B2,9 x 9,5 (4 buc.)
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F -ACC
@ Acumulator
N | |+acc|ED

Retea electrica
230V/50Hz

D

Dispunerea bornelor

. - +14V | [+14V
la unitatea centrala: 0 1IN | [op out Spre terminal audio sau
Panou — doza derivatie audio
exterior GND GND

P +Uv

Vin 1| | Vout

GNV
GNV 1 QUT

Yala electromagnetica CC

sau

Yala electromagnetica CA

@ |[DD|DSDIDD|DIB|D| DD

Comanda auxiliara (AUX)

(DID|DIDIDIDIPIDID|DIDID

3.5 Instalarea dozei de derivatie AUDIO

Dozele de derivatie audio se monteaza in interiorul imobilului (pentru 2 sau mai multe familii). Doza este conectata
la SCU prin conexiunile "Coloana IN”. Terminalele audio se conecteaza la aceasta doza la bornele ” derivatie Ap. X"

Dispunerea bornelor: Montaj pe Sina DIN

lo
=
=]

=

T

AN
>
<|
+

=~
"y
<

omlon
aIN— In | it — ColoanaOUT
Coloana IN oloana
GND || GND
+112V +91l£11\'/ Sina DIN 3T Clips de fixare
derivatie derivatie .
Fam.1~ ~ Fam.3 Montaj pe perete

(e}
=
=]
(e}
=
)

i

1
+14V | [+14V

&)
& &)
&) &)
S e | e 2
DL 2D
&) &)
& &)
& &)
& &)

gl

_, derivatie
Fam.4

bk

derivatie _,
Fam.2

(e}
=
(=]
(e}
=
(=)

|
Pl

&
[

ACB.4ADN.ROW

SurubA3,5x32(2buc.)  Capac protectie (2 buc.) Surub B2,9 x 9,5 (4 buc.)

3.6 Instalarea yalei electromagnetice

Curent continuu (CC) Curent alternativ (CA)
Transformator
BUT|ED EITES
Lc|E5 ) @_Lm 230 Vc.a.@ ¢12 Vca.
LA/C @l Lc2 oL
Cablu « . D ablu
LA| G2 2 %075 mm? dYala Electron:nagnegéa BUT|ED 2 % 0.75 mm?
Unitate centrald € (cQ LC 69
LA/C|ED @ ~
0 »  Unitatea centrald este capabild sd furnizeze un curent de max. 1 A LAISD @ -~
pentru alimentarea yalei. Unitate central3 Yala electromagnetica
«  Pe borna[ LC |a unitdtii centrale este prezentd tensiunea de +14 V c.c. de curent alternativ (CA)
«  Conectarea unui buton de actionare a yalei din interiorul imobilului se
va face la bornele BUT §i ale unitatii centrale. Curent maxim comutat: 1Ac.a.

Notd: Pentru yalele electromagnetice produse de ELECTRA se vor folosi schemele de instalare mentionate pe ambalajul produsului.
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3.7 Instalarea panoului exterior AUDIO smart

Panoul exterior se monteaza la intrarea pe proprietate sau in imobil, pe suportul cel mai apropiat de poartd/usa de
acces, la o indltime de cca. 1,7 m (partea superioard) fata de sol, ferit de ploaie si razele solare.

Inainte de a incepe... Montaj aparent

Surub B4,2 x 60
1 (4 buc) Piesa
- fixare-ghidare

cabluri

170 cm

\ Surub Torx cu
Cablu interfon 3 protectie antifurt

. 5 Montaj ingropat
Panoul exterior se monteazd la

. A . . * Surub Tc
intrarea in imobil, pe suportul cel ///\\ - - P e

mai apropiat de usa de acces. L — | carcasei

0 trebuie sa

fie la nivelul
‘ suprafetei
peretelui. \

~ 20 cm |
! lungime
| cablu

Cablu interfon Surub Torx cu
protectie antifurt

Dlspunerea bornelor: (@ Este necesari realizarea, in prealabil, a unei gauri in perete de: | = 115mm, L= 225mm, A = 50mm

(vezi pg. 28 ANEXA Dimensiuni de gabarit).

+aV|ED
co|éP Protectia antifurt
— spre SCU.VDN.ROW
an|Ep ’
4)

Surubul Torx trebuie infiletat complet. In caz contrar, atunci cand instalatia este alimentatd, panoul emite un
semnal acustic permanent. Aceasta functiune de avertizare este utila in cazul in care o persoand neautorizatd
incearcd sa desfaca panoul exterior. Alarma porneste imediat ce surubul Torx incepe sd fie desfiletat. Functia este
inactiva atunci cand panoul se afld in regim de programare.

Personalizarea cu numele locatarului

~
~
s
w
=}
e

I
U “

— 1
(7 “

Se reintroduce suportul de
plastic din modulul tastatura
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3.8 Schema de conexiuni a instalatiilor AUDIO smart

continuu (CC) |

| Zgovc.a/i::lzou electric ACLXCULCamr |
| /7 A
| | 2 Sig. 10A [=[+] |
| | | £ |[[-acc % |
Dl N | |+acc|€D
: | Cablu @9 @ gXbEl),S mm? :
3x0,75 mm?
=== PORTOCALIU | PORTOCALIU ORTOCALIU @ Dbl
4 V|E@ === =P+ " P PORTOCALI " .
| 1:; >< ALBASTRU | ALBASTR_lligg C; :: 001:: g%l_n}mmu m@@ 14V E;)énerle |
| — VERDE VERDE N Aenoe UTP CAT 5¢ VERI]E- 'IGB o |
| o[ ;oooMARﬂ o m&g GND || GND GQIF% (WG 24) u Daw |
P'ﬁ“F'"'\‘== - @9P +Uv@9 HAR ATM.0S3(4).ROB
| | I@% vin 1| | Vout @BI Terminal |
| exterior : Igg G 1 8”¥ ggl g?uggg:au ) |
GNV 2 BUT leschidere usa
| | I@B Vin 2 LC 69 gaxb(l)t,175 mm? |
Caxblu - @9 Ucam | |LA/C @9
| LC2 @i}lfl_‘_ [Blow | e |
| [t [ aux 2 D) , |
Yali de curent | JP1 it

Aux 1|ED |

|

[ Schema de conexiuni 2 instalatiilor AUDLO smart -3 familii T FAMILIA 1

230V c.a/50Hz Acumulator | @ Dbl |
Tablou electri PORTOCALIU
DN)(F) Tablou electric 1/2AV/C7CAh oocxl@ +4av

NN

| | [] [/} 2x sig. 10 [=[+ “”’“s“l”.le cD g.l
| | €D F |[-acc % 22l %@mv 2
| | 9 N ||+ACC @9 e ; g | R A 7M.055(4).ROB(W) |
—EE 2x0,5mm Terminal 1

| | RS _ — — — _ _

| v 5‘? PORTOCALIU | PORTOCALIU @9 +1av] [+1av @9 PORTOCALIV PORTOCALIU @9 +14V 4%/ 69 | FAMILIA 2 |
| ALBASTRU ALBASTRU @D Ausastry ALBASTRU CD CD
| = 69 ﬁ:cmlp CAT 5 ml@% i it K>I’F ;VEREDEE UTP CAT 5e vsrqu-I@9 GIN;:D 2;‘13 69 | POCHRTUECA“U:I% " |
@b 69 >o<M>;; (AWG 24)& HARD @9 Gl Ll 69 MARD (he20 T @9 IN SU_T 69 ALBASTRL ) -
[ N < o | e e CledlER ) prml e SlE H
| APM.35(F)0.ROB | I@% Vin 4l | Vout @9' . nmsm_u_l@9 | e | usasTRy | | === &l g
VERDE
- (e PV (5 i g =T e
exterior I@B GNV 2| | BUT 69' deschidere usaf| I@9 +_1.‘4_V +_144_V 6’5 m = z
| gaxbtl)u75 mm? | IQB 6 D I@9 %D %D 69 .“.I;:’;SDI:“ _____ -I
| Le2 | | [P @ EEIIES Oﬁ:;o | FAMILIA3|
| LC1 @—/ | I@B 6 APT APT, | @ Dbl |
Yala de curent ACB.4DN.RO Po""omo“”<|“ D) +1av
t. cc Comanda o N n .

| continuu (CC) | X . Doza derivatie audio | ASTE“-I@9CD %l
=5 UTP CAT 5¢ > g
| : Unitate centrali s (W20 | 7

EXTERIOR INTERIOR

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —— — — — — —

pagina 19/36



\ 3.8.1 Conectarea in paralel a panourilor exterioare AUDIO smart

INTRARE Nr. 1

230V c.a/50Hz

Acumulator

0 Panourile aditionale necesita

M) Tablou electric |
Fotouclect 1@%% | programare (vezi pt.4.2.2
[] [f2xsig o TT Programarea adreselor panourilor
R I
+
Cablu
" 9 @ 2x0,5mm |
3%0,75 mm? |
~| PORTOCALIU PORTOCALIU| PORTOCALIU
+14V lﬁ‘% oo 0004@9 +14V | | +14V GBFOOO |
o 69 | ALBASTRU ALBAHEUI@% co IN | lop our egl_n_mﬁgu
VERDE VERDE VERDE | UTP CAT 56
&0 @ R u(TAPw[i;“Lis)'= C9 oo o 69 TIARD (NG 28) |
MARD MARD
opeel " e |
[D)vin 1] | wut|EB) :
Panou exterior GNV )
Intrare Nr.1 |@9 oW A1 our 69' oo
I@% GNV 2 BUT 69' deschidere usa |
I@% Vin 2 LC 69 gaxb(l)L,JH mm? |
— b [ED)]ucan | [Lasc|éD
LC2 @ 2 x0,75 mm? |@9 GND A 69' |
Let [
. JP1 AUX 2 @I Comanda | IN OUT,
Yala de curent el @ AUX — out,
c?nttinuuN(cf) | PORTOCALI I@B +14V +01U4TV 69
ntrare Nr T 5
. i - « | sty JD CD || CD a
Unitate centrala Nr.1 T mgn[ 'Ilé; ﬁ) gﬂ é;
————————————— . —JD +1IT4NV S8y Dl
_____________ PORTOCALIL ORTOCALIU Spre
INTRARE Nr. 2 230V c.a/50Hz Acumulator > “LBAST&“IQB % @ D] m} terminal
@M (F) Tablou electric ACC I VERDE @9 %} G_gD (9 VERDE_ (AW 24) audio
12V/7 Ah
[] {[] 2x sig. 104 |:/|%:| | o&i@% +14V +_14‘H () .
PORTOCALI 4 ORTOCALIU
DBl o) | || ol T
Dl N ||+acc|ED e = @9 4D || D &) ==Ll
@9 @ 2x0,5 mm? | APT APT, AN
:’>>(0,75cr2:1'?7l1Li | B.4D RO
HaV @ PORTOCALIU PﬂRTﬂEAlIUI@% +14v| |+14v 69 PORTOCALIU | Dozé derivaﬁe audiO
| ALBASTRU ALBASTRU ALBASTRU
S e e e T |
(MP @ x\x@g (AWG 24) wl@% - - 69' MARO (W62 |
= - +Uv
[ED)]vin 1] | vaut| ] |
PnareNi2 SEIETR I 5 sl
I@% env 2| BUT 69' deschidere us3 |
[lvin2|| LD 560,75 mm? |
_ . [ED)|ucan] |Lasc|ED
LC2 @ 2x0,75 mm? I@9 GND LA 69' |
Lct @ AUX 2 @I Comands |
Yala de curent i AUX 1 @ o
continuu (CC) |
Intrare Nr.2
Unitate centrala Nr.2 |
_____________ |
De la Unitatea centrala Nr. 3
INTRARE Nr. 3 Intrare Nr. 3 >_4
_____________ o

De la Unitatea centrala Nr. 4

Intrare Nr. 4
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\ 3.8.2 Conectarea terminalelor aditionale AUDIO \

| smart — one |

]
@

Sonersig @ Dbl Dbl Dbl
De la unitatea 1o o@Dl el Pl @D e gﬂ@% 4V
D D D

centrala sau

de la doza >..... ALBASTRIJI( D | _ALBASTRU _Ie ) . _BAsTRY _I@ ) | _ALBASTRU _I@B D

de derivatie o et dMlap feeted@lan  fostaed

audio 0 oo —— e ——
Terminal Terminal Terminal Terminal
Principal Aditional 1 Aditional 2 Aditional 3

smart+— smart+

Sonirsig @ Dbl F Dbl Dbl @9 Dbl
De la u']itatea ’ PURTUCAUq(B 4V PORTOCALIU IGB 4V PORTOCALIU I@B a4y PORTOCALIU I@9 +Hav
D D D D

ce nt ra I'a sau ALBASTRII ALBASTRU ALBASTRU ALBASTRU
I CD L - -1eB)|cp - s - JEb)|cp X -1EB5|cp
deladoza > K > € 19 e &

dederivatie = | |==2d@)aw 0 oo==d@lap Foo=aod@lan 0 pooood
audio 0 o iy  —— S e ——— <

D
=

Terminal Terminal Terminal Terminal
Principal Aditional 1 Aditional 2 Aditional 3

smart+— smart — one

@

Sonerie @ Dbl Dbl D [bl
De la unitatea 1o @y el @D e x"@é‘!&c@@ e P2 @D ay
D D D

centra la sau ALBASTRU ALBASTRU ALBASTRU ALBASTRU
— CD - -|€b)co - -{6b)co - -|&B)|eo
deladoza » K > & &) > €

dederivatie = | |==2d@ap  eoo==d@aw oo==d@lap poom=d
audio ................

Terminal Terminal Terminal Terminal
Principal Aditional 1 Aditional 2 Aditional 3

PUNEREA IN FUNCTIUNE A INSTALATIEI, PROGRAMARE

Verificarea corectitudinii conexiunilor in instalatie si conectarea unitatii centrale

Verificati corectitudinea conexiunilor in instalatie!

Semnalele[+14V],[GNDJ,| CD | sunt comune tuturor componentelor instalatiei.

Orice scurtcircuit intre ele duce la nefunctionarea intregii instalatii.

Cu ajutorul unui ohmmetru se verificd sa nu fie scurtcircuit intre oricare dintre cele 3 borne, oriunde in instalatie.
Asigurati-va ca surubul Torx al panoului este bine infiletat, pentru a preveni pornirea alarmei antifurt.

Conectati unitatea centrala (SCU) la reteaua de 230Vc.a. prin cuplarea celor doua sigurante automate de 10A,
montate pe faza si nul.
Optional, se conecteaza acumulatorul la bornele[+ACCJsi[-ACClale SCU.

@ ATENTIE la polaritatea acumulatorului!

Verificati prezenta tensiunilor de alimentare cu valorile specificate mai jos, la bornele SCU (folositi un voltmetru de
curent continuu).

» Tensiunile masurate la bornele SCU:|[+14V|-|GND|/13,8 ... 14,3Vc.c.

+Uv |- |[GND /13,5 ... 14,3Vc.c. (nu se utilizeazad la instalatiile audio)

+ Tensiuni masurate la bornele panoului exterior si la bornele termlnalelorm mmln 12 Ve.c.
» Verificati semnalizdrile cu LED-uri ale SCU (vezi pct. 2.3.3)
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4.2 Programarea instalatiilor de interfon AUDIO smart

Dupa instalare, verificare si conectare la retea, urmeaza etapa de programare a urmatorilor parametri:

Programarea codurilor tag-urilor de acces in panoul exterior

Programarea adreselor panourilor exterioare tn cazul conectarii in paralel - max. 4

Programarea adreselor (numarul apartamentului) terminalelor audio din interior

Informatii de baza in programarea instalatiilor AUDIO smart:

Semnificatia tastelor la panoul exterior in regim de programare

Ja) | intrare In mod programare panou exterior

Functiile butoanelor unitatii centrale in regim de programare

La prima apasare, instalatia intra in regimul de programare. LED-ul rosu se aprinde.

PROG| |3 urmitoarea apasare, instalatia iese din regimul programare. LED-ul este stins.
Regim normal de functioanare

TIME| Prinrotirea cursorului se regleazd timpul de actionare al yalei (1+10 s.)

Semnificatia semnalelor acustice in regim de programare

Apasare scurta tasta

mai putin de 1s.

Apasare lunga tasta

mai mult de 2s.

"] BEEP scurt

confirmare apasare tasta. Orice apdsare este confirmata sonor, altfel nu este valabila.

[BEEEEEP BEEEEEP lung
frecventa ridicata

confirmare intrare in programare, confirmare de realizare corecta a programarii.

[BEEEEEP]

BEEEEEP lung
frecventa scazuta

eroare intrare in programare sau a programarii.

in timpul programdrii panourilor exterioare sau a terminalelor, acestea trebuie sa fie in stand by (sd nu fie in
apel, comunicatie sau monitorizare).

‘ 4.2.1 Programarea codurilor tag-urilor la panourile smart

Instalatia este conectata la retea si toate conexiunile sunt corect facute. Semnalizdrile in unitatea centrald indica o

functionare corecta.

Unitate Se apasa lung PROG.
Pas 1 § PROG -
centrala LED-ul rosu este aprins.
- Se ating tag-urile bucata cu bucata de iconita @ pana cand se memoreaza toate
Pas 2| Panou @ - @ tag-urile necesare accesului locatarilor in cladirea respectiva.
= Dup3 fiecare tag memorat—[**"""].
Pas 3 Unltatei PROG Se apasa PROG. : i -
centrald LED-ul rosu este stins, procedura de programare este incheiatd.

0 Note: Orice eroare in timpul programdrii este semnalizatd cu [gegeeep]. In acest caz, procedura trebuie reluatd de la .
Numadrul maxim de coduri ce pot fi programate este 300.

\ 4.2.2 Programarea adreselor panourilor smart (max.4 in paralel)

0 Note: -In cazul in care sunt montate panouri aditionale in instalatie, procedura de programare descrisd in continuare trebuie efectuatd pentru fiecare
panou aditional in parte.
- Indiferent de numadrul de taste a , pentru programarea adreselor se apasa primul Ade josinsus 1.
- Toate panourile exterioare au adresa implicitd de Panou 1 (datd de producdtor).
- Noua adresa se inscrie atdt in panoul exterior cdt si in unitatea centrald (SCU) la care acesta este conectat.

Unitate Se apasd lung PROG.
Pas 1 < PR
a8 % central 1 06 LED-ul rosu este aprins.
‘ Pas 2 ‘ Panou 1 | tasta A 1 | Se apasa lung tasta A—["**"]. Panoul intr3 in programare.
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Se apasa scurt tasta A intr-o perioadd de max. 5 sec., de un numar de ori
egal cu adresa dorita.

Pas 3| Panou 1 tasta A 1 2 apasari scurte- se programeaza panoul 2— 2 x |
3 apasari scurte- se programeaza panoul 3— 3 x [*77].

4 apasari scurte- se programeaza panoul 4—> 4 x [**7].

Dupa confirmarea sonord, panoul iese singur din programare.

BEEP
I

Unitate PROG Se apasa PROG.

Pas 4 p - . P
centrald LED-ul rosu este stins, procedura de programare este incheiata.

4.2.3 Programarea manuala a adreselor terminalelor one, smart si smart+

0 Note: 1. Toate terminalele au adresa implicitd "1”(adresd de producdtor).

= = = 2. Toate terminalele aditionale de la o adresd trebuie programate
a3 cu aceeasi adresd ca terminalul principal.
oo amire -
A 1 al-2 A2 3. Orice eroare in timpul programdrii este semnalizatd cu [gepeeep].
__Vas!lescu “Andrei b __Pnpes(u Radu —

al1-1 In acest caz, procedura trebuie reluatd de la .

01

@ @ @ 74— catre terminalul cu "adresa 3”
) catre terminalul cu "adresa 2”

1 catre terminalul cu "adresa 1"

Pas 1 Unitate PROG Se apasd lung PROG:
centrala LED-ul rosu este aprins.
Termi La terminal (montat pe perete si alimentat), se apasd lung tasta — —>[*].
erminal — . . . ’
Aveti la dispozitie 5 sec. pentru a trece la[Pas 2(b).
Se apasa scurt tasta — de un numar de ori egal cu adresa dorita. De ex.:
Pas 2 . 1.3 , ~ |2 apésari scurte- se programeazd adresa 2—>2 x "]
Terminal apasari 3 apasari scurte- se programeaza adresa 3—>3 x [**].
Dupa confirmarea sonord, terminalul iese singur din programare.
i Se apasa PROG.
Pas3 |t PROG : e IS
centrald LED-ul rosu este stins, procedura de programare este incheiata.

(1) Programarea se poate face manual (cu terminalul conectat in instalatie) sau cu programatorul PRG.TRM.001 (cu terminalul
deconectat din instalatie).

4.3 Verificarea functiunilor si a reglajelor

Se verifica oriunde in instalatie, pe durata apelului si a convorbirii, ca tensiunea de alimentare

- s3 fie mai mare de 12,0V.

Se verifica functiunile terminalelor respectiv ale panoului exterior: apel, convorbire, acces, monitorizare audio,
comanda AUX- numai la instalatia audio smart.

Cand se face un apel de la panoul exterior toate terminalele aditionale (daca exista) vor suna o data cu terminalul
principal si va ramane in functiune doar terminalul de la care s-a raspuns.

Instalatia este reglata de catre producdtor din punct de vedere audio pentru conditii standard de functionare.

Cum se regleaza volumul auditiei in terminalele ATM.0S3(4).ROB(W):

Cand LED-ul tastei VOLUM este ROSU terminalul este tnchis. La apel tasta — se va aprinde intermitent dar
terminalul nu va suna.

Prin apdsari succesive ale tastei VOLUM se obtin nivele diferite de auditie: inchis- LED rosu, mediu- LED alb-rosu,
maxim - LED alb.

O Dupa verificiri ldsati terminalul pe pozitia Volum deschis (LED ALB aprins)

Cum se inchide sau deschide terminalul ATm.0S3.ROG:
Cand LED-ul tastei VOLUM este aprins ROSU terminalul este inchis. La apel LED-ul tastei ON/OFF se aprinde
alternant verde dar terminalul nu va suna. Prin atingerea tastei se deschide terminalul, iar LED-ul rosu se stinge.
@ Dupa verificdri ldsati terminalul cu LED-ul rosu stins.
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4.4 Depanare

A

Orice interventie n instalatie se va face cu instalatia deconectata de la reteaua de alimentare de 230Vc.a.
(se declanseaza sigurantele de pe faza si nul) si de la acumulator (se deconecteaza borna ).

c":'; Problema Semnalizari Cauze posibile Solutii
SCU:
1 Instalatia functioneaza S1:rosu - verde intermitent Acumulatorul este in ok
(SCU cu acumulator) S2:verde proces de incdrcare
PROG: —
SCuU:
Instalatia functioneaza 51: rosu - verde intermitent Acumulator defect sau foarte N .
2 S2:verde . Se inlocuieste acumulatorul
(SCU cu acumulator) . descdrcat
Semnal acustic in SCU
PROG: —
Se verifica sigurantele de
SCU: Lipsa tensiune de la retea 10A din tabloul electric si
3 Instalatia functioneaza S1:rosu 230Vc.a. Sig.1 de 1,6A de pe intrarea
(SCU cu acumulator) S2:— Instalatia functioneaza SCu.
PROG: — alimentata din acumulator Se verifica integritatea
cablurilor de alimentare.
Se verifica sigurantele de
SCU: 10A din tabloul electric si
4 Instalatia nu functioneaza S1:— Lipsa tensiune de la retea Sig.1 de 1,6A de pe intrarea
(SCU fara acumulator) S2:— 230Vc.a. SCU.
PROG: — Se verifica integritatea
cablurilor de alimentare.
SCU: Se identifica locul cu
5 Instalatia nu functioneaza S1:verde intermitent Scurtcircuit Tn instalatie intre | scurtcircuit.
(SCU fars acumulator) S2:— si Se remediaza defectul si se
PROG: reporneste instalatia.
SCU:
Nu functioneaza terminalele z; zzj: Conexiunile si Se corecteaza conexiunile Tn

6 dintr-un interior. Restul ’ inversate la bornele terminal.

instalatiei functioneaza PROFS:_ terminalului audio Se reporneste instalatia
Terminal:
Nu functioneaza
SCuU:
Instalatia functioneaza S1:verde Conexiunile Si Se localizeaza defectul. Se

7 numai in anumite interioare S2:verde sunt inversate la intrarea sau | corecteaza si se respectd
(daca sunt instalate doze de PROG: — iesirea dozei de derivatie aceleasi culori pentru
derivatie audio). Terminal: audio afectate conexiuni in toata instalatia.

Nu functioneaza
Instalatia nu functioneaza SCU: Conexiunea de la j:f;iiilllzeaza $i se remediaza
pentru nici un interior. S1:verde terminale sau de la dozele de ) . .

8 . .. Se reporneste instalatia.
Accesul cu tag si comanda S2:verde derivatie de pe etaje este N .
yalei functioneaza. PROG: rosu intermitent conectatd la @ sau Se verifica stingerea LED-ului

PROG de pe SCU.
SCuU:
S1:verde
S2:verde <
. . PROG: — Lipsa conexiune la >e aneaeaza l?
Nu functioneaza APELUL Terminal: bornele terminalului sau firul terminal sau se verifica
9 pentru unul sau mai multe R continuitatea firului de

terminale din instalatie.

tastatura functioneaza, nu
primeste apel.

Panou exterior:

Emite semnal de eroare
pentru terminalul respectiv.

intrerupt pana la

bornele terminalului.

la doza de derivatie audio la
terminal.
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Nu pot fi apelate terminalele -Se monteaza o sursa de

de la capat de (coloanad) SCu- -Tensiunea masurata la alimentare suplimentara la
instalatie. 1 verde bornele terminalului ([+14V|si | capatul instalatiei.

10 | (pentru cazul instalatiilor cu 52: verde ) mai micad de +12Vc.c. -Se verificd calitatea cablului
distante mari intre panoul PR.OG'— -Cablul folosit este impropriu | utilizat. Se recomanda cablul
exterior si terminalul ’ (rezistenta mare pe fire) UTP CAT5Se,
apelat). AWG24(8,5Q/100m/1fir).

5 UTILIZARE

5.1 Instructiuni de siguranta in utilizare

Nu loviti ecranul de sticla cu obiecte dure!
Daca ecranul frontal din sticla se fisureaza, NU atingeti produsul!

5.2 Utilizarea terminalelor AUDIO one, smart si smart+

5.2.1 Utilizarea terminalului AUDIO one: ATm.0S3.ROG

%@@@@

Stand-by

9’

;fg §@®®@

§@®®@

Convorbire

1STAND-BY
LED-ulrosu estesstins.

Putetiinchide terminalul apdsand tasta

@ ON/OFF

LED-ul tastei devine rosu si rdmane aprins cat terminalul este inchis. Terminalul apelat nu suna. Pentru
deschiderea terminalului se apasd din nou tasta ON/OFF. LED-ul rosu se stinge. Terminalul poate fi
apelat.

2APELARESICONVORBIRE

Durata de apelare: maxim 1min.

RASPUNDE LA APEL
Durata convorbirii: maxim 2min.

LED-ultastei @ clipeste verde intermitent.Prin atingerea tastei@se deschide comunicatia.

LED-ulverde lumineaza permanent.Nu atingeti aceastd tastd pe durata convorbirii.

//1n cazul in care aveti mai multe terminale in paralel,in momentul apelului suna toate.
Apoiterminalul de la care rdspundeti intrd in convorbire,iar celalalt revine in stand-by.

@ TNCHEIE CONVORBIREA

FARAACCES!

A doua atingere a tastei inchide convorbirea fara acordarea accesului. La finalul convorbirii, terminalul
revine in stand-by si LED-ul verde se stinge.

3 ACCES

Pentru deschiderea usii apasd tasta

@ ACCES SI
INCHEIE CONVORBIREA!

Tn urma comenzii,yala este deblocat pe durataa 1...10 sec. pentru accesul vizitatorilor.
//Nu puteti acorda accesul daca nu ati apasat in prealabil tasta @
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5.2.2 Utilizarea terminalului AUDIO smart: ATM.0S3.ROB(W)

azcra

£t

Stand-by

£t

Apelare

n

Convorbire

1STAND-BY

Tastatura este stinsa.

La prima atingere, tastatura se lumineaza, iar terminalul poate primi comenzile urmatoare:
MONITORIZAREAUDIO

Durata monitorizarii: 10 sec.

Prin atingerea acestei taste, puteti asculta ce se intampld la intrare, in fata panoului exterior.
Monitorizarea nu este posibila dacd un alt terminal din instalatie este apelat, in convorbire sau

monitorizare.
REGLAJVOLUM SAU
"TERMINALTNCHIS”

Prin atingeri succesive ale acestei taste se parcurg cele 3 trepte de volum: maxim (LED alb), mediu (LED
alb - rosu) si inchis (LED rosu). LED-ul rosu va ramane aprins permanent, pana cand se apasa din nou
tasta.

—

=p)

2APELARE SICONVORBIRE

Durata de apelare: maxim 1min.

~— RASPUNDE LA APEL

Durata convorbirii: maxim 2min.

LEDultastei clipeste.Prin atingerea tastei se deschide comunicatia. LED-ul nu mai clipeste.

Nu atingetitasta — pe durata convorbirii.

//Tn cazulin care aveti mai multe terminale in paralel,in momentul apelului suna toate.
Intra apoi in convorbire terminalul de la care raspundeti,iar celalalt revine in stand-by.

TNCHEIE CONVORBIREA
FARAACCES!
Adoua atingere a tastei inchide convorbirea fard acordarea accesului si terminalul revine in stand-by.

—

3 ACCES

ACCES SI

TINCHEIE CONVORBIREA!
Tn urma comenzii,yala este deblocatd pe durataa 1...10 sec. pentru aacorda acces vizitatorilor.
//Nu puteti acorda accesul daca nu ati avut in prealabil o convorbire.

5.2.2 Utilizarea terminalului AUDIO smart+: ATM.0S4.ROB(W)

Are aceleasi functiuni ca si smart si in plus:

4 AUX
0— SEMNALIZARE USADESCHISA

La 30s de la actionarea yalei, in cazul in care usa nu s-a inchis, tasta clipeste intermitent, semnalizand
astfel ca usa/poarta a ramas deschisa. Optiunea este disponibila numai daca yala de acces poate sa emita
un semnal de usa deschisa catre unitatea centrala.

— COMANDAAUXILIARA

Indiferent de starea terminalului: monitorizare, apelare sau convorbire, aceasta tasta poate actiona o
automatizare conectata la instalatie: poarta de acces auto sau garaj,un sistem de iluminare, etc.
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5.3 Utilizarea panoului exterior AUDIO smart : APM.1(2)(3)S(F).ROB

= 1 STAND-BY
Tastele de apel si numele locatarilor sunt iluminate permanent.

3}
2APELARE SICONVORBIRE

Durata de apelare: maxim 1 min.

Durata convorbirii:maxim 2 min.

Atingeti tasta QA corespunzitoare locatarului pe care il ciutati.

Apelarea locatarului este semnalizatd acustic. Puteti opriapelul daca apdsatidin nou pe tasta Q.

Daca locatarul raspunde,se intrd in convorbire. =

Daca se acorda accesul, panoul emite un semnal acustic si simbolul @ clipeste tn culoare verde si yala
ramane deblocata pentru maxim 10 secunde.

a Daca locatarul nu raspunde,dupd un minut panoulrevine in stand-by.
)
= 3ACCES
E Se atinge tag-ul de zona panoului exterior marcata cu simbolul @ Daca tag-ul a fost programat pe

panou, yala se deschide si simbolul clipeste in culoare verde. in caz contrar, panoul emite un semnal
acustic de eroare [geeeeep ], iar usa ramane inchisa.

[Vasitescu Andrei | [
Popescu Radu Ja)
a

INTRETINERE

Panourile exterioare trebuie ferite de substante corozive, var sau socuri mecanice.

Terminalele trebuie ferite de apa, var sau orice substante lichide, socuri mecanice, aburi, pulberi, etc.

Componentele instalatiei pot fi curatate cu o carpa din bumbac, moale.

Acumulatorul conectat cu unitatea centrala se va fnlocui dupa expirarea duratei de viata sau in caz de defectare a acestuia.
Unitatea centrala asigura incarcarea acumulatorului atata timp cat acesta nu este defect. Starea acumulatorului este
indicata de semnalizarile LED-ului S1 (vezi cap.2, pct. 2.2.3.) si avertizare sonora in caz de defect.

|

|

GARANTIE

Se acordad garantie conform legilor in vigoare, pe baza dovezii de achizitie si in cazul folosirii instalatiei conform cartii
tehnice. Garantia nu acopera TAG-urile de acces, acestea fiind materiale consumabile.

NU SE ACORDA GARANTIE pentru: instalare si exploatare necorespunzatoare, deteriorari voite, furt, foc,
calamitate naturala, interventii neautorizate in instalatie, neprotejarea componentelor instalatiei in cazul
executarii de lucrari de renovare in cladire.

Instalatiile ELECTRA smart pentru clddiri tip vild sunt realizate in conformitate cu standardele EU si poartd marcajul de
conformitate CE.

PRODUCATOR

S.CCELECTRASRL.L
Bd. Chimiei nr. 8 | lagi - 700291 | ROMANIA
1227122571991 | RO 1962470 | Cap. Social 257.000 lei

Tel. +40 232 214.370 | Fax +40 232 232.830 c € ROHS E
—

clientfeedback@electra.ro | www.electra.ro |

|
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ANEXA: DIMENSIUNI DE GABARIT (mm)

Panou exterior montat aparent: APM.1(2)(3)S0.ROB

Vedere frontala

Vedere laterala
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Terminal audio one: ATm.0S3.ROG
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Unitate centrala de comanda si alimentare: SCU.VDN.ROW
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Doza de derivatie audio: ACB.4DN.ROW
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Yala electromagnetica: YEM.xxx
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SL=CTRA smart
Note




ZL=CTRA smart




ZL=CTRA smart




ZL=CTRA smart
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