GARANTIE

Se acorda garantie 24 luni de la data achizitionarii produsului
(conform legilor in vigoare), cu conditia instalarii si utilizarii
produsului conform cu prezentele instructiuni. Nu se acorda
garantie pentru nerespectarea instructiunilor de instalare,
defectiuni cauzate de socuri mecanice, distrugere, furt, foc,
calamitati naturale.

Pentru acordarea garantiei, produsul trebuie sa fie insotit de
dovada achizitiei. Pentru service in garantie contactati firma
instalatoare. Pentru service in post-garantie adresati-va unei
unitati service autorizata de ELECTRA.

Pentru orice sesizare, reclamatie, propunere, va rugam sa ne
scrieti la e-mail: clientfeedback@electra.ro.

CARACTERISTICI TEHNICE

e Tensiunea de alimentare: 12-20 Vc.c.
Curent max. absorbit: 2A
Dimensiuni exterioare: 168 x 99 x 49 mm
Se monteaza aplicat pe usa

Se poate instala butuc cu cheie: recomandam butuc tip
Feroneria

Grad de protectie: IP30

COD INS.YE1

Editie Nov. 2012

Yala electromagnetica YEM.11x asigura inchiderea usii unui imobil
pentru a bloca accesul persoanelor nedorite in interior.

Yala poate functiona ca o yala mecanica cu butuc sau poate fi
actionata electric daca se alimenteaza la 12...20 Vc.c.
Deblocarea yalei din exteriorul imobilului se poate face la
comanda electrica primita fie de la panoul de exterior al
interfonului ELECTRA, fie de la dispozitivul de acces ELECTRA, in
momentul utilizarii cartelei de acces sau utilizand cheia in cazul
in care s-a montat butuc.

Din interior, deschiderea usii se face fie actionand butonul
electric, fie utilizand butonul de deschidere manuala.

COMPONENTA

Buton electric inchizator

Plonjor

Buton de (limba yalei)

deschidere manuala .
Butuc (oppional)

Inchizator
Plonjor

| & |

Legenda:

® gauri pentru fixarea corpului yala (5 buc x @7)

@ gaura pentru trecerea cablului de alimentare (@10 - 1 buc)
@ gaura pentru trecerea tijei butucului (@8 - 1buc)

® gaura pentru fixare butuc (@6 - 2 buc)
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Sistem de management
calitate-mediu certificat

INSTRUCTIUNI DE INSTALARE, UTILIZARE Sl INTRETINERE

YALA ELECTROMAGNETICA

YEM.11x

SL=CTRA

Suntem mandri ca am adus interfoane in casele a milioane de romani,
oferindu-le protectie si confort. Interfonul ELECTRA este INTERFONUL
prin definitie in Romania si cifrele vorbesc de la sine: peste 1.800.000
de apartamente montate, o cota de piata de peste 75%, peste
7.500.000 de romani poarta la legatura de chei cartela de acces
ELECTRA.

Prin calitate, fiabilitate si preturi competive, ELECTRA si-a castigat
pozitia de lider pe piata.

Va multumim ca ati ales produsele ELECTRA.

SC ELECTRA SRL

Bd. Chimiei nr. 8 lasi - 700291

tel. 0232-214370; fax: 0232-232830
office@electra.ro; www.electra.ro




INSTRUCTIUNI DE INSTALARE

Yala electromagnetica se monteaza pe usa care ramane fixa, iar
inchizatorul se monteaza pe usa mobila.

Nota: in cazuri speciale se pot monta si invers. in acest caz, cablul
de alimentare a yalei trebuie protejat prin tub COPEX metalic la
trecerea de pe toc pe usa mobila.

1. Instalarea yalei electromagnetice cu butuc

Se pozitioneaza yala pe usa, se marcheaza punctele de prindere si
gaura pentru tija butucului conform cu fig. 2 si se continua cu
urmatoarele etape:

1. Se executa 1 gaura egala cu diametrul butucului pe partea
exterioara a usii (atunci cand se doreste deschiderea yalei cu
cheie mecanica);

2. Se scoate capacul yalei, prin desfacerea celor 4 suruburi cu care
este prins de corpul yalei;

3. Corespunzator, pe partea interioara a usii, se pozitioneaza
corpul yalei si se marcheaza punctele de prindere (4 din cele 5
gauri @7 - pozitia@si cele 3 gauri pentru butucul yalei: 1 pentru
lamela butucului - pozitia@® si 2 pentru prinderea butucului,
corespunzatoare celor 2 gauri sanfrenate - pozitia @, conform
figurii 2;

4. Se executa: 4 gauri filetate M6 (pe marcajele facute anterior),
pentru prinderea yalei, 1 gaura @8 pentru trecerea tijei butucului
si 2 gauri @6 pentru trecerea suruburilor de prindere a butucului;

5. Se fixeaza corpul yalei;

6. Se fixeaza butucul de corpul yalei prin insurubarea celor 2
suruburi (cu care este livrat butucul) prin gaurile sanfrenate;

7. Se pozitioneaza piesa de antrenare (din plastic, livrata in punga
odata cu yala) prin tija butucului, astfel incat sa treaca intre tija
plonjor (din plastic) si inel (din plastic), pentru a actiona
plonjorul;

8. Se fac incercari pentru buna functionare cu cheia; se va verifica
daca piesa de antrenare actioneaza plonjorul;

9. Se pozitioneaza inchizatorul astfel incat plonjorul sa intre 5 mm
ininchizator;

10. Se fixeaza inchizatorul conform figurii 3. Se va asigura un joc
e=2-3 mm al plonjorului in inchizator. In caz contrar, in timp,
datorita uzurii balamalelor sau datorita greutatii, usa se lasa si

blocheaza plonjorulin/pe inchizator;

11. Se verifica atat inchiderea fara probleme a usii cat si
zavorarea ei;

12. Se fac conexiunile electrice si se verifica functionarea;

13. Se prinde capacul de corpul yalei cu ajutorul celor 4 suruburi;
14. Se verifica inchiderea si deschiderea usii.

2. Instalareayalei electromagnetice fara butuc

1. Se scoate capacul yalei, prin desfacerea celor 4 suruburi cu care
este prins de corpul yalei;

2. Corespunzator, pe partea interioara a usii, se pozitioneaza
corpul yalei si se marcheaza punctele de prindere (4 din cele 5
gauri @7 - pozitia @, conform figurii 2;

3. Se executa: 4 gauri filetate M6 (pe marcajele facute anterior),
pentru prinderea yalei;

4. Se fixeaza corpul yalei;

5. Se pozitioneaza inchizatorul astfel incat plonjorul sa intre 5 mm
ininchizator.

6. Se fixeaza inchizatorul conform figurii 3. Se va asigura un joc
e=2-3 mm al plonjorului in inchizator. In caz contrar, in timp,
datorita uzurii balamalelor sau datorita greutatii, usa se lasa si
blocheaza plonjorul in/pe inchizator.

7. Se verifica atat inchiderea fara probleme a usii cat si zavorarea ei;
8. Se fac conexiunile electrice si se verifica functionarea;
9. Se prinde capacul de corpul yalei cu ajutorul celor 4 suruburi;

10. Se verifica inchiderea si deschiderea usii.

CONECTAREA YALEI

Conectarea yalei la sursa de alimentare se face printr-un cablu
flexibil 3x0,75, montat astfel incat sa permita in diverse cazuri
deschiderea usii pe care este montata. Cablarea se face
conectand tensiunea de alimentare +14Vc.c. la borna
conectorului notata cu +Y, iar borna Y se leaga la masa sursei.
Borna BY se foloseste pentru instalatia de interfon.

INTRETINERE

Plonjorul yalei trebuie curatat lunar cu o panza curata.
Nu ungetiyala cu ulei sau vaselina si nu introduceti obiecte straine
inyala.
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